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 DOI / RIQ Meter, (DOI / RIQ Meter, (quantifier la peau d’orange)
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 Hazemeter (brume de réflectance)
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 Brillancemètres 20/60 / 85˚ pour toutes les finitions brillantes
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 Pourquoi acheter un QI, pas un brillantomètre?
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						Description
						
					

											Le Rhopoint IQ permet l'analyse de l'aspect de la surface (Brillo, Velo, DOI) en une seule lecture. Les effets de la peau d'orange et du voile peuvent réduire la qualité perçue d'une finition, de sorte que la mesure de la luminosité n'est pas suffisante pour une évaluation complète.


	Le nouveau Rhopoint IQ

peut mesurer tous les aspects réfléchissants de la qualité en apparence.	
	Dans de nombreuses industries, les qualités de réflexion sont mesurées avec un simple glossomètre; cependant, la mesure de la luminosité n'est pas suffisante pour évaluer toutes les qualités réfléchissantes.Il est très fréquent que les effets de pelure et de voile d'orange orange réduisent drastiquement la qualité perçue d'une finition sans affecter les valeurs de brillance.
Avec le IQ, vous pouvez effectuer l'analyse de l'aspect réflectif complet (Brillo, Velo, DOI) en une seule lecture.

Les fabricants de peintures, d'encres et de revêtements, d'applicateurs, d'automobiles, de plastiques ou de métaux sont de nombreuses industries qui évaluent actuellement la qualité de la surface en utilisant le IQ.

		
	La fabrication totale en aluminium du IQ offre une précision et une répétabilité supérieures à celles des générations précédentes de compteurs de luminosité.

Facilité d'utilisation

Un écran couleur haute définition et cinq boutons tactiles rendent l'appareil incroyablement facile à lire et à utiliser.
	Luminosité La

luminosité est une mesure simple pour connaître le reflet d'une surface. Le IQ est disponible en deux modèles:
	l'IQ 20/60 (pour moyenne, haute brillance ou miroir)
	le IQ 20/60/85 (pour les compagnons, luminosité moyenne, haute ou miroir)


La mesure de la luminosité avec l'IQ garantit la compatibilité avec le BYK Microgloss et le Novo-Gloss.

	Haze

Les surfaces brillantes de haute qualité ont une finition brillante claire. Les formulations courantes, les applications et les problèmes de durcissement provoquent des finitions ou des revêtements de voile. Le je vois génère un contraste dans la réflexion, apparaissant des auréoles autour des sources de lumière, ces effets indésirables réduisent drastiquement la qualité visuelle.
		
	Deux surfaces, très brillantes et très lumineuses + voile, dans les deux échantillons la même valeur de luminosité 60 ° est mesurée.	[image: Haze, Velo]
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	La mesure de brume / voile est simple avec le Rhopoint IQ, l'unité d'enregistrement de voile selon la norme ASTM E410 permet également de mesurer simultanément la luminosité et le DOI; plus la valeur est basse, plus le voile sur la surface est bas.	 [image: brume, voile]


[image: brume, voile]

	DOI (Distinction de l'image) La

distinction de l'image (DOI) mesure l'effet des textures de surface, telles que la peau d'orange dans une image réfléchie.

Les réflexions observées sont sur une surface totalement lisse et une luminosité élevée sont précises et définies (DOI = 100).

Dans une texture de surface telle que la peau d'orange, lorsque l'image augmente, elle semble floue et les valeurs DOI diminuent.
	 [image: IQ pour DOI]
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Ces 3 panneaux montrent l'effet de la peau d'orange sur la réflexion d'un carton numéroté: les 3 panneaux ont la même luminosité à 60º, mais des valeurs DOI très différentes: 30.5, 74.5 et 99.5. Le DOI est une méthode simple pour mesurer la qualité de la réflexion de la surface, en fonction de sa rugosité et de sa peau d'orange.


	
	Le IQ Rhopoint vous permet de quantifier les problèmes de qualité de surface qui sont invisibles à un brillantmètre standard.

Cet étonnant instrument de pointe mesure 20/60/85 ° GLOSS • • • • DOI VOILE Rspec GONIOFOTOMETRICAS COURBES Dans la pratique, ces termes:

Luminosité: proportionnelle à la quantité de lumière réfléchie par une mesure de surface.

Haze / Velo: Effet optique causé par des textures microscopiques ou des résidus sur une surface.

DOI: mesure la clarté avec laquelle une image sera réfléchie sur une surface réfléchissante.

RSPEC: La valeur de luminosité maximale à un angle très étroit.

Les résultats du DOI peuvent être utilisés pour quantifier les problèmes d'application tels que peau d'orange, marques de pinceau, ondulations et autres structures visibles sur la surface et leurs causes telles que problèmes d'application incorrects, débit incorrect, viscosité, nivellement ou enlèvement du revêtement.
		
		


Caractéristiques :>

	Écran couleur facile à lire
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	Statistiques et graphiques
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	Télécharger les résultats USB sur PC sans avoir besoin d'installer le logiciel
	Beaucoup de résultats avec des noms définissables par l'utilisateur
	Compatible avec Bluetooth
	Instrument de poche avec motif intégré
	Mesure rapide, <2 sec.
	Mesure rapide et simultanément de tous les paramètres
	Calibrage entièrement automatique avec détection et vérification de motif
	Norme Bluetooth avec sortie de valeur moyenne
	Certificat d'étalonnage ISO 17025 UKAS
	Son système avancé de vérification des configurations garantit un étalonnage sans erreur


Spécifications Techniques :

Luminosité: Résolution 0,1 GU GU 0,2 Répétabilité • • Reproductibilité 0.5GU

rspec: Maximum haute réflectance spéculaire -20 ° +/- 0,09375 °

Haze: Résolution 0,1 HU • • Répétabilité Reproductibilité 0,5 0,2 HU HU

DOI: Résolution • Répétabilité 0,1 • Reproductibilité 0,5 0,2

charge ou de puissance rechargeable USB 4.5 ou 2.5 heures

vie de la batterie: 17hrs + fonctionnement continu ou 20.000 lectures

mémoire: une mémoire pour 999 mesures avec toutes les goniphotometricos datosl

Dimensions: 65 x 140 x 50 mm ( H x L x P)

Poids: 790g
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GLOSS



Versions 20/60 ° * et 20/60/85 ° * disponibles

	20 °		Précision et résolution améliorées sur des échantillons brillants et métalliques (> 70GU à 60 °)
			
	60 °		Angle universel - tous les niveaux de brillance
			
	85 °		Résolution améliorée pour les finis mats (<10GU à 60 °)


Résolution 0.1GU • Répétabilité ± 0.2GU • Reproductibilité ± 0.5GU (0-100 GU)

Résolution 0.1GU • Répétabilité ± 0.2% • Reproductibilité ± 0.5% (100-2000GU)

Plage de mesure :

20º: 0-2000GU

60º: 0-1000GU

85º: 0-199GU

Normes :

ISO 2813, ISO 7668

ASTM D523, ASTM D2457

DIN 67530

JIS 8741, JIS K 5600-4-7

* Performances vérifiées sur un angle de 20 ° pour 20/60/85 °


RSPEC



Pic Réflectance Spéculaire: 20 ° ± 0.09905 °

Plage de mesure: 0-2000GU


HAZE



 

Près de la réflectance spéculaire mesurée à 17,2-19 °, 21-22,8 °

Commutable entre les unités Haze (HU) et les unités Log Haze (LogHU)

Résolution 0.1HU • Répétabilité ± 0.5HU • Reproductibilité ± 1.5HU.

NORMES, ASTM E430, ISO 13803


RIQ



Résolution 0.1 • Répétabilité ± 0.2 • Reproductibilité ± 0.5

Plage de mesure: 0-100


DOI



Résolution 0.1 • Répétabilité ± 0.2 • Reproductibilité ± 0.5

Plage de mesure: 0-100

STANDARD, ASTM E430





Spécifications de l'instrument



 

Opération

	Écran polychrome facile à lire
	Luminosité réglable
	Interface tactile à 6 boutons


 

Construction

	Construction entièrement en aluminium - boîtier, optique,

support standard
	Support d'étalonnage intégré avec détecteur en position pour

un étalonnage sans erreur


 

Mesure

	Bouton unique pour mesurer tous les paramètres
	Mesure rapide
	Résultats batching avec des noms définissables par l'utilisateur


 

Analyse statistique

	Max, min, moyenne, SD
	Tous les paramètres de résultats
	Analyse graphique
	Analyse de tendance à bord
	Valeurs de brillance et de QI
	Puissance
	Lithium ion rechargeable
	Plus de 17 heures de fonctionnement
	Plus de 20 000 lectures par charge
	Temps de recharge
	Chargeur secteur: 4hrs
	Mémoire
	8 Mo = 999 lectures
	Lotisation alphanumérique définie par l'utilisateur
	Transfert de données
	Bluetooth
	Compatible PC
	Connexion USB, aucune installation de logiciel requise
	Zone de mesure
	20 °: 6mm x 6.4mm
	60 °: 6mm x 12mm
	85 °: 4,4 mm x 44 mm
	
	Température de fonctionnement: 15 - 40 ° C (60 - 104 ° F)
	Humidité: jusqu'à 85%, sans condensation
	Dimensions et poids
	65 x 140 x 50 mm (H x L x P)
	Poids emballé: 1.75kg
	Dimensions emballées: 180 x 330 x 280 mm (H x L x P)
	Code de produit: 9027 5000
	Codes de commande
	A6000-001: Rhopoint IQ 20/60 / 85º
	A6000-002: Rhopoint IQ 20 / 60º
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	DIN EN ISO 2813

Détermination du brillant spéculaire des films de peinture non métalliques à 20 degrés, 60 degrés et 85 degrés
	
Méthode d'essai standard d' ASTM D523 pour le lustre spéculaire
	Méthode d'essai standard ASTM D2457 pour le brillant spéculaire des films plastiques et des plastiques solides
	Réflectomètres DIN 67530 un moyen pour l' évaluation de la brillance des surfaces planes des revêtements de peinture et des plastiques
	JIS Z 8741 Brillance spéculaire - Méthode de mesure
	ISO 7668 Aluminium anodisé et alliages d'aluminium - Mesurage de la réflectance spéculaire et de la brillance spéculaire à des angles de 20 degrés, 45 degrés, 60 degrés ou 85 degrés
	Méthodes d'essai normalisées ASTM E430 pour la mesure du brillant des surfaces très brillantes par goniophotométrie abrégée
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Rhopoint Instruments Ltd
is a member of the Rhopoint Group
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			Tous les produits sont fabriqués par Rhopoint Instruments au Royaume-Uni dans un environnement ISO 9001: 2015.

À propos de Rhopoint Instruments...


		
		

	




	
		
			Termes et Conditions
|
Démission
|
Politique de confidentialité
|
Plan du site

© 2018 Rhopoint Instruments
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